
MULTIMATERIAL-WELDING® TECHNOLOGIE FÜR EPP-SCHÄUME

MM-Welding® LiteWWeight® zEPP 
  

WAS IST MM-WELDING®?
MultiMaterial-Welding (kurz MM-Welding®) ist eine 
neue Verbindungstechnologie-Plattform, bei der ein  
thermoplastisches Verbindungselement mit Hilfe 
von Ultraschallenergie im Bruchteil einer Sekunde 
lokal verflüssigt wird und so einen funktionalen und  
hochfesten Formschluss in porösen Materialien 
herstellt.

LITEWWEIGHT ZEPP
 § Schnelle und leistungsfähige Verbindungstech-
nologie für alle EPP Materialien auf Basis des 
innovativen MultiMaterial-Welding Prozesses.

 § Standard Lösung für ein breites EPP-Dichte-
spektrum. 

DIE VORTEILE VON MM-WELDING®

 § Sehr schnelle Taktzeiten < 3 Sekunden
 § Hohe Auszugsfestigkeiten durch optimale  
Verankerung mit dem EPP-Material

 § Sehr hohe Drehmomentübertragung möglich 
durch MM-Welding®- spezifische „Anti-Turning“ 
Geometrie

 § Vollständige Integration in das Substrat
 § Positionierung auch randständig möglich  
(an Kante)

 § Geringe Bauhöhe des Verbindungselements 
erhöht Designfreiheit

 § Anwendbar für alle Dichtebereiche
 § Keine Vorbohrung notwendig

AXIALE AUSZUGSKRAFT

LiteWWeight® zEPP in Verwendung mit gewindefurchender Schraube

MM Welding® technology is a proprietary technology of
MultiMaterial-Welding AG, Switzerland, and is licensed by 
Bossard AG.
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MULTIMATERIAL-WELDING® TECHNOLOGIE FÜR EPP-SCHÄUME

MM-Welding® LiteWWeight® zEPP 
  

FUNKTIONALE BAUTEILINTEGRATION (FIP) 
LiteWeight® zEPP erlaubt die Integration der 
Verbindungsgeometrie im thermoplastischen 
Füge partner. Hierdurch können spritzgegossene 
Bauteile direkt, und OHNE zusätzliches Verbin-
dungselement, sicher und schnell mit dem EPP 
verbunden werden.

DIE VORTEILE VON FIP
 § Innovative geometrische Freiheiten – Keine 
rotationssymmetrischen Bauteile notwendig!

 § Höchste Festigkeiten – Mit weniger Material-
einsatz, höhere Festigkeiten erzielen!

 § Reduzierung von Zeit und Kosten – Sehr  
schnelle Prozesse und weniger Bauteile  
reduzieren Kosten

MM Welding® technology is a proprietary technology of
MultiMaterial-Welding AG, Switzerland, and is licensed by 
Bossard AG.

FIP – Beispiel „Scharnier“ 
MM-Welding® spezifische 
Verbindungsstrukturen 
bereits integriert

LiteWWeight® zEPP
Mini Y

Weitere Daten und technische Informationen haben wir in einem
Technischen-Datenblatt zusammengefasst:
https://www.bossard.com

©
 B

os
sa

rd
 / 

M
M

-W
_z

EP
P 

Fl
ye

r_
D

E_
 0

5/
20

23
. A

ll 
ri

gh
ts

 re
se

rv
ed

 | 
M

M
-W

el
di

ng
®

, M
ul

tiM
at

er
ia

l-
W

el
di

ng
®

, L
ite

W
W

ei
gh

t®
, t

he
 M

U
LT

I M
AT

ER
IA

L 
W

EL
D

IN
G

 lo
go

 a
re

 re
gi

st
er

ed
 tr

ad
em

ar
ks

 in
 S

w
itz

er
la

nd
 a

nd
 e

ls
ew

he
re


