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Deutsch 

LIEFERUMFANG 

1. Setzgerat
2. Auffangbehalter
3. Aufhangebugel
4. Akku mit Ladestandanzeiger

(Zwei Akkus)
5. Universal-Schnellladegerat
6. Anschlusskabel mit Kaltgeratestecker
7. Bedienungsanleitung
8. L:-Boxx mit Einlage

SICHERHEITSHINWEISE 

SVMBOLERKLARUNG DER SICHER
HEITSHINWEISE / PIKTOGRAMME 

A
Dieses Symbol weist darauf hin, 
dass Gefahren fur Leben und Ge-
sundheit von Personen bestehen. 

& 
Vorsicht: Wichtiger Sicherheitshin-
weis oder Vorschrift die unbedingt 
beachtet werden muB, um Gefah-
ren und / oder Schaden an Mensch 
oder Maschine zu vermeiden! 

-
Schutzbrille tragen ! 

() 
Vor lnbetriebnahme die Betriebs-
anleitungen und Sicherheitshinwei-
se lesen und beachten! 

0
Netzstecker ziehen 

0
Allgemein zu beachten 

41 Deutsch 

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE 

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und 
Anweisungen. Bewahren Sie alle 
Sicherheitshinweise und Anweisungen 
fur die Zukunft auf. 

Versaumnisse bei der Einhaltung der 
Sicherheitshinweise und Anweisungen 
konnen elektrischen Schlag, Brand und/ 
oder schwere Verletzungen verursachen. 

ARBEITSPLATZSICHERHEIT 

Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber 
und gut beleuchtet. Unordnung oder 
unbeleuchtete Arbeitsbereiche konnen zu 
Unfallen fuhren. 

Arbeiten Sie mit dem Setzgerat nicht in explosions
gefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare Flus
sigkeiten, Gase oder Staube befinden. Setzgerate 
erzeugen Funken, die den Staub oder die Dampfe 
entzunden konnen. 

Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend 
der Benutzung des Setzgerates fern. Bei Ablen
kung konnen Sie die Kontrolle Ober das Gerat 
verlieren. 

ELEKTRISCHE SICHERHEIT 

Der Anschlussstecker des Setzgerates 
muss in die Steckdose passen. Der 
Stecker darf in keiner Weise verandert 
werden. Verwenden Sie keine Adapter

stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Setzgera
ten. Unveranderte Stecker und passende Steckdo
sen verringern das Risiko eines elektrischen 
Schlages. 

Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten 
Oberflachen wie von Rohren, Heizungen, Herden 
und Kuhlschranken. Es besteht ein erhohtes 
Risiko durch elektrischen Schlag, wenn 1hr Karper 
geerdet ist. 

Halten Sie Setzgerate von Regen oder Nasse fern. 
Das Eindringen von Wasser in ein Setzgerat erhoht 
das Risiko eines elektrischen Schlages. 

Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das 
Setzgerat zu tragen, aufzuhangen oder um den 
Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie 
das Kabel fern von Hitze, 61, scharfen Kanten oder 
sich bewegenden Gerateteilen. Beschadigte oder 
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verwickelte Kabel erhohen das Risiko eines elektri
schen Schlages. 

Wann Sie mit einem Setzgerat im Freien arbeiten, 
verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch 
fur den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwen
dung eines fOr den AuBenbereich geeigneten 
Verlangerungskabels verringert das Risiko eines 
elektrischen Schlages. 
Wenn der Betrieb des Setzgerates in feuchter 
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie 
einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines 
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko 
eines elektrischen Schlages. 

SICHERHEIT VON PERSONEN 

Seien Sie aufmerksam, achten Sie 
darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit 
Vernunft an die Arbeit mit einem 
Setzgerat. 

Benutzen Sie kein Setzgerat, wenn Sie mOde sind 
oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder 
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unacht
samkeit beim Gebrauch des Setzgerates kann zu 
ernsthaften Verletzungen fOhren. 

-
Tragen Sie personliche SchutzausrOstung 
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen 
personlicher SchutzausrOstung, wie 
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschu

he, Schutzhelm oder Gehorschutz, je nach Art und 
Einsatz des Setzgerates, verringert das Risiko von 
Verletzungen. 

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte lnbetriebnah
me. Vergewissern Sie sich, dass das Setzgerat 
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversor
gung und/oder die Batterie (F) anschlieBen, es auf
nehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des 
Setzgerates den Finger am Schalter haben oder 
das Gerat eingeschaltet an die Stromversorgung 
anschlieBen, kann dies zu Unfallen fuhren. 

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben
schlOssel, bevor Sie das Setzgerat einschalten. 
Ein Werkzeug oder Schlussel, der sich in einem 
drehenden Gerateteil befindet, kann zu Verletzun
gen fuhren. 

Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. 

Sorgen Sie fur einen sicheren Stand und halten Sie 
jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch konnen Sie 
das Setzgerat in unerwarteten Situationen besser 

kontrollieren. 

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine 
weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, 
Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegen
den Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange 
Haare konnen von sich bewegenden Teilen erfasst 
warden. 

A
Wenn die Auffangbehalter montiert 
warden, vergewissern Sie sich, dass 
diese korrekt montiert sind und richtig 
verwendet warden. Das OberbrOcken des 

Sicherheitsschalters ist verboten. 

ABMESSUNG UND BESCHREIBUNG 
DERGERATE 

A MundstOck 
B Vordere Hulse 
C Loch fur AufhangebOgel 
D Rote/gelbe/grOne LED 
E Auffangbehalter 
F Akku mit Ladestandsanzeige 
G Akku Ver-/Entriegelung 
H Setzstellenbeleuchtung (weiBe LED (H)) 
I Ein-/Ausschalter 

ExTool-B-010 

d 23mm 
1 1* 79mm 
12** V2.x 310/255 mm 
12** V 1 314/259 mm 
h 283mm 
b 76mm 

* ExTool-B-0 10: Vordere Hulse {B) kann je nach
AusrOstung vom Standard abweichen
** mit/ohne Auffangbehalter
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TECHNISCHE OATEN 

ExTool-B-010 

Norn. Arbeitsbereich Verbin- 3 bis 16 
der [0 mm] 

Max. Dorndurchmesser [mm] 4,0 bis 6,15 

Gerategewicht inkl. Batterie 2, 1 
[Kg] 

.. 

Gesamthub [mm] 30 

Antrieb (DC / BLDC) BLDC 

Zugkraft [N] 24.000 

Gerauschemission LpA / K // <65 / 3 // < 76 / 3 
LWA / K [dB] 

Vibrationen ah / K [m/s2] < 2,5 / 1,5 

Wartungsintervall [Stuck 300.000 
Verbinder] 

Batterie [V] 20 

Batterie [Ah] 2,0 

Batteriezellen[Anzahl] 5 

Batteriegewicht [Kg] 0,37 

Batterie-Arbeits-Temperatur -5 bis 45
[OC] 

Ladegerat Eingangsspan- 100 bis 240 / 50 
nung [VAC / Hz] bis 60 

Ladegerat Ausgangsspan- 7,0 bis 21,0 
nung [VDC] 

Ladegerat Ausgangsstrom 4 
[Ah] 

Ladegerat-Arbeits-Tempera- 0 bis 40 
tur [°C] 

Ladegerat Ladezeit 90% / 22 / 30 
100% [Min.] 

Ladegerat Gewicht ohne 0,55 
Kabel [Kg] 

VERWENDUNG UND BEHANDLUNG 
DES SETZGERATES 

Oberlasten Sie das Gerat nicht. Verwen
den Sie fur lhre Arbeit das dafur 
bestimmte Setzgerat. Mit dem passenden 
Setzgerat arbeiten Sie besser und 

sicherer im angegebenen Leistungsbereich. 

Benutzen Sie kein Setzgerat, dessen Schalter 

6 I Deutsch 

defekt ist. Ein Setzgerat, das sich nicht mehr ein
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss 
repariert warden. 

0 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose 
und/oder entfernen Sie die Batterie (F), 
bevor Sie Gerateeinstellungen vornehmen, 
Zubehorteile wechseln oder das Gerat 

weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert 
den unbeabsichtigten Start des Setzgerates. 
Bewahren Sie unbenutzte Setzgerate auBerhalb 
der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Per
sonen das Gerat nicht benutzen, die mit diesem 
nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht 
gelesen haben. Setzgerate sind gefahrlich, wenn 
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. 

Pflegen Sie das Setzgerat mit Sorgfalt. Kontrollie
ren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funkti
onieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen 
oder so beschadigt sind, dass die Funktion des 
Setzgerates beeintrachtigt ist. 

Lassen Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des 
Gerates reparieren. Viele Unfalle haben ihre Ursa
che in schlecht gewarteten Setzgeraten. 

Verwenden Sie Setzgerat, Zubehor, Einsatzwerk
zeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. 
BerOcksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen 
und die auszufuhrende Tatigkeit. Der Gebrauch 
von Setzgeraten fur andere als die vorgesehenen 
Anwendungen kann zu gefahrlichen Situationen 
fuhren. 

VERWENDUNG UND BEHAND
LUNG DES AKKUS 

Laden Sie die Akkus (F) nur in Ladegera
ten auf, die vom Hersteller empfohlen 
warden. Fur ein Ladegerat, das fur eine 
bestimmte Art von Akkus geeignet ist, 

besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus 
verwendet wird. 

Verwenden Sie nur die dafur vorgesehenen Akkus 
in den Setzgeraten. Der Gebrauch von anderen 
Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr 
fuhren. 

Halten Sie die nicht benutzte Akkus (F) fern von 
BOroklammern, MOnzen, SchlOsseln, Nageln, 
Schrauben oder anderen kleinen Metallgegen
standen, die eine OberbrOckung der Kontakte 
verursachen konnten. Ein Kurzschluss zwischen 
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den Akkukontakten kann Verbrennungen oder 
Feuer zur Folge haben. 

Bei falscher Anwendung oder Beschadigung kann 
FIOssigkeit aus dem Akku (F) austreten. 
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufalligem 
Kontakt mit Wasser abspOlen. Wenn die FIOssig
keit in die Augen kommt, nehmen Sie zusatzlich 
arztliche Hilfe in Anspruch. Austretende AkkuflOs
sigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen 
fuhren. 

SERVICE 

0 Lassen Sie 1hr Setzgerat nur von 
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit 
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit 
wird sichergestellt, dass die Sicherheit 

des Setzgerates erhalten bleibt. 

ERSTE INBETRIEBNAHME 

AKKU LADEN 

Hinweis: Der Akku (F) wird teilgeladen ausgeliefert. 
Um die volle Leistung des Akkus (F) zu gewahrleis
ten, laden Sie vor dem ersten Einsatz den Akku (F) 
vollstandig im Ladegerat auf. Beachten Sie hierzu 
die Hinweise Ober den Ladezustand auf dem 
Ladegerat. Der Li-lonen-Akku (F) kann jederzeit 
aufgeladen werden, ohne die Lebensdauer zu 
verkOrzen. Eine Unterbrechung des Ladevorgan
ges schadigt den Akku (F) nicht. Das Ladegerat ist 
mit einer TemperaturOberwachung ausgestattet, 
welche ein Aufladen nur im Temperaturbereich 
zwischen o 0

c und 40 °c zulasst. 

SETZGERAT VORBEREITEN 

Setzen Sie den Auffangbehalter (E), durch rechts 
drehen, auf. Schieben Sie den Akku (F) von vorne 
in den FuB des Setzgerates ein und stellen Sie 
sicher, dass der Akku (F) eingerastet ist. 

ExTool-B-010 

DrOcken Sie den Ausloser (I) und halten Sie diesen 
fur 5 Sekunden gedrOckt (siehe Kapitel Erweiterte 
Ausloserfunktionen). Wechseln Sie das passende 
MundstOck (A) fur den Verbinder den Sie setzen 
wollen. Nachdem dem Wechseln des MundstOcks 
betatigen Sie den Ausloser erneut. 

Das Setzgerat verfugt Ober weitere Funktionen, die 
Ober den Ausloser gesteuert werden. 

MIT DEM GERAT ARBEITEN 

VERBINDER SETZEN 

FOhren Sie den Verbinderdorn des Verbinders 
in das MundstOck (A) ein. FOhren Sie jetzt den 
Verbinder in die zu verbindenden Bauteile ein. FOr 
ein gutes Setzergebnis stellen Sie sicher, dass die 
Bauteile und der Kopf des Verbinders ohne Spalt 
aufeinander liegen. Betatigen Sie den Ausloser bis 
der Verbinderdorn abgerissen ist. Halten Sie das 
Setzgerat so, dass der Auffangbehalter nach unten 
zeigt um sicher zu stellen, dass der abgerissene 
Verbinderdorn in den Auffangbehalter fallt. 
Wenn Sie mit der Abdeckkappe arbeiten, halten 
Sie nach jedem gesetzten Verbinder das Gerat 
mit dem MundstOck (A) nach unten um sicher zu 
stellen, dass der abgerissene Verbinderdorn nach 
vorne aus dem Gerat fallt. Verwenden Sie keine 
Fest- oder ROckhaltemundstOcke zusammen mit 
der Abdeckkappe. Dies wird zur Beschadigung des 
Gerates fuhren! 

ERWEITERTE AUSLOSERFUNKTIONEN 
EXTOOL-B-010 

Das Setzgerat verfOgt Ober zwei weitere Funktio
nen, die Ober den Ausloser gesteuert warden. 
1. Service Position: DrOcken Sie den Ausloser

(I) fur 5 Sekunden (bis die weiBe LED (H) am
Gerat mit 1/sec anfangt zu blinken) und lassen
diesen los. Das Setzgerat bleibt in der hinteren
Position stehen. Jetzt konnen einfach das
MundstOck (A) gewechselt oder der Spann
mechanismus gewartet werden. Betatigen Sie
kurz den Ausloser und das Gerat fahrt in die
Ausgangsposition zurOck.

2. Auto- und Manual-Mode: Im Manual-Mode
halten Sie den Ausloser beim Setzvorgang des
Verbinders so lange gedrOckt bis der Verbin
derdorn abgerissen ist. Im Auto-Mode brau
chen Sie den Ausloser nur kurz anzutippen
und das Gerat steuert den Setzprozess selbst.
Um von einem Mode in den Anderen zu schal
ten, halten Sie den Ausloser 10 Sekunden
gedrOckt (bis die weiBe LED (H) am Gerat mit
2/sec anfangt zu blinken) und lassen diesen
los. Betatigen Sie kurz den Ausloser und das
Gerat fahrt in die Ausgangsposition zurOck.

STORUNGEN/MELDUNGEN 

Bei Verwendung von Verbindern, die Ober der 
angegebenen Leistung des Gerates liegen, stoppt 
das Gerat und die rote LED (D) leuchtet und fahrt 
in die Ausgangsposition zurOck. Warten Sie bis die 

Deutsch 17 
KVT-Fastening, Zweigniederlassung der Bossard AG, Lagerstrasse 8, 8953 Dietikon | T 044 743 33 33 

www.kvt-fastening.ch | info-CH@kvt-fastening.com 



LED (D}, danach konnen Sie weiterarbeiten. 

Bei entladenem Akku (F) wird das Setzgerat durch 
eine Schutzschaltung gesichert. Das Setzgerat be
endet den Zyklus und stoppt. Die LED (D} leuchtet 
gelb. Wechseln Sie jetzt den leeren gegen einen 
geladenen Akku (F). Die gelbe LED (D) erlischt 
und Sie konnen weiterarbeiten. 

Wird eine falsche Batterie eingesetzt, leuchtet die 
LED (D} im Wechsel rot und gelb. Bitte wechseln 
Sie den Akku gegen einen Akku mit der korrekten 
Spannung (F}. Die LED (D) erlischt und Sie kon
nen weiterarbeiten. 

STIFTSICHERUNG 

Alie Setzgerate sind mit einem Sicherheitsschalter, 
der so genannten Stiftsicherung ausgerOstet und 
entsprichen somit auch der Maschinenrichtlinie. 
Hierdurch wird verhindert, dass das Gerat ohne 
Auffangbehalter (E} betrieben warden kann. 
Betreiben Sie niemals das Gerat ohne Auffangbe
halter (E} oder Abdeckkappe (J}. OberbrOcken Sie 
niemals den Sicherheitsschalter. Sollten Sie an 
beengten Stellen arbeiten mOssen, so konnen Sie 
anstatt des Auffangbehalters (E} die Abdeckkappe 
(J} aufsetzten. Wenn Sie mit der Abdeckkappe 
(J} arbeiten, halten Sie nach jedem gesetzten 
Verbinder das Gerat mit dem MundstOck (A} nach 
unten um sicher zu stellen, dass der abgerissene 
Verbinderdorn nach vorne aus dem Gerat fallt. 
Verwenden Sie keine Fest- oder ROckhaltemund
stOcke zusammen mit der Abdeckkappe (J}. Dies 
wird zur Beschadigung des Gerates fOhren ! 

AUFHANGEBOGEL 

Sollten Sie das Gerat an einem Balancer benutzen 
wollen, konnen Sie den mitgelieferten Aufhan
gebOgel (K} in die beiden dafOr vorgesehenen 
Bohrungen (C} einsetzen. Achten Sie darauf, dass 
Sie den AufhangebOgel (K) nicht zu weit auseinan
derziehen damit er seine Spannung nicht verliert. 
PrOfen Sie, bevor Sie das Gerat aufhangen, ob der 
AufhangebOgel (K} fest sitzt. 

GURTELCLIP 

Befestigen Sie den GOrtelclip (0) mittels der 
Schraube (M) am FuB des Gerates. An beiden 
Seiten des Gerates ist am FuB ein entsprechendes 
Gewinde und zwei Schlitze (L) im Gehause einge
lassen. PrOfen Sie regelmaBig ob der Clip (0) noch 
fest sitzt, sonst ziehen Sie die Schraube (M} nach. 

8 I Deutsch 

GERATE-SERVICE 

Um eine einwandfreie Funktion des Gerates zu 
gewahrleisten sollten Sie das Gerat Ober lhren 
Handler oder direkt an eine Servicestelle schicken. 

Was? ExTool-B-010 Wer? 

Optische Taglich Anwender 
Kontrolle des 
Gerates 

Akku Taglich Anwender 
Ladestand 

Festsitz der Taglich* Anwender 
SpannhOlse (min. 22 Nm) 
prOfen und 
nachziehen mit 
min. 22 Nm 

Reinigen und Zwischen 1.000 Anwender 
fatten des bis 10.000 je nach 
Spannmecha- Verbindertyp 

I nismus 

Wechseln der Wann der Verbin- Anwender 
Spannbacken der nicht mehr in 

einem Zug gesetzt 
warden kann 

Wechseln des alle 25.000 bis Anwender 
MundstOcks 50.000 Verbinder 

lnspektion** 300.000 Verbinder Service 
oder einmal alle 
12 Monate 

* Wenn 1hr Setzgerat einen Schnellverschluss
besitzt. Auf das Einrasten achten.
** Die lnspektion umfasst die Kontrolle, Wartung
und ggf. Reparatur oder Austausch aller Gerate
Komponenten wie z.B. Getriebe, Motor und Elek
tronik.

WARTUNG UND SERVICE 

Spannbacken mOssen je nach Verbinderdorn
material, Abrisskraft und Oberflache regelmaBig 
gereinigt und getauscht werden. 

WARTEN UND WECHSELN DER SPANN
BACKEN 

Setzgerat durch DrOcken des Auslosers (I} in die 
hintere Position fahren. Weiter siehe Abbildung I -
IV bzw. Beschreibung: 
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ExTool-B-010 

I Losen und entfernen Sie die vordere Hulse (8) 
mit einem Maulschlussel SW 27. 

II Schieben Sie die Sperre (3) entgegen der 
Feder in Richtung Gerat. Jetzt konnen Sie 
die Spannhulse (1) abschrauben und die 
Spannbacken (2) entnehmen. Reinigen Sie 
die Spannbacken (2) und prOfen Sie den 
VerschleiB. Tauschen Sie die Spannbacken (2) 
ggf. aus. 

Ill Reinigen Sie die Spannhulse (1) von innen 
und auBen. Fetten Sie die Spannhulse (1) 
mit einem Pinsel (4) mit Graphitfett leicht von 
innen ein. 

IV Setzen Sie die Spannbacken (2) in die Spann
hulse (1) ein. 
Montieren Sie die Spannhulse (1) mit den 
Spannbacken (2) wieder auf den Adapter (3) 
und anschlieBend die vordere Hulse (8). 

UNIVERSAL-SCHNELLLADEGERAT 

SchlieBen Sie das Ladegerat mit dem mitgeliefer
ten Kabel an. Schieben Sie den Akku (F) vorsichtig 
und ohne Gewalt in die Halterung. Entnehmen 
Sie den Akku (F) auf gleiche Weise. Das Univer
sal-Schnellladegerat ladt alle Akkus (F) mit den 
Spannungen 12 / 16 / 20V in 30 Minuten, 90 % 
sind nach ca. 22 Minuten geladen. Beachten Sie 
hierzu die entsprechenden Anzeigen auf lhrem 
Ladegerat. 
Die fur die Setzgerate Li-lonen Akkus (F) ver
wendeten Zellen sind hochwertig und neuster 
Technologie. Li-lonen Zellen haben ihre optimale 
Lade- und Entladetemperatur bei 25°C. Unter und 
Ober 25 °c kann keine vollstandige Lade- bzw. 
Entladekapazitat erreicht werden. 
Benutzen Sie nur das mitgelieferte Anschlusskabel 
fur Kaltgeratestecker. Es stehen unterschiedliche 
LanderausfOhrungen zur VerfOgung. 
Laden Sie nur die zum Gerat gehorigen Akkus des 
Herstellers. 
Laden Sie nur in einem Temperaturbereich zwi
schen O und 40 °c. 
Das Ladegerats ist fur den Betrieb im Bereich von 
100 - 240 V, 50-60 Hz und max. 2.0 A ausgelegt. 

AKKU 

Der Akku (F) hat eine Ver-/Entriegelung (G) an der 
Vorderseite. Zurn Einlegen oder Entnehmen des 
Akkus aus dem Gerat, drOcken Sie die Ver-/Entrie
gelung nach unten und schieben Sie den Akku (F) 
in den GeratefuB, bzw. ziehen Sie sie heraus. 
Benutzen Sie den Akku (F) im Setzgerat nur im 
zugelassenen Temperaturbereich von -5 bis 45 °C. 

Laden Sie den Akku (F) nur in einem Temperatur
bereich zwischen O und 40 °C. 
Verwenden Sie nur das zugelassene Ladegerat. 
SchlieBen Sie den Akku (F) niemals kurz. 
8ei auBeren Beschadigungen benutzen Sie den 
Akku (F) nicht mehr. 
Halten Sie den Akku (F) von Feuchtigkeit und 
Flussigkeiten fern. 
Entsorgen Sie den Akku (F) fachgerecht. 

AKKU-LAGERUNG 

SchOtzen Sie den Akku (F) vor Feuchtigkeit und 
Wasser. Lagern Sie den Akku (F) nur im optimalen 
Temperaturbereich von -30 °C bis 25 °C. Ohne auf
zuladen konnen Sie die Akkus (F) wie folgt lagern: 
Lagerungsdauer zwischen -30 bis +25 °C - 1,5 
Jahre 
Lagerungsdauer zwischen +25 bis +45 °C - 3 
Monate 
Lagerungsdauer zwischen +45 bis +60 °C - 1 
Monat 
Lassen Sie den Akku (F) z. B. im Sommer nicht im 
Auto liegen. 
Eine wesentlich verkOrzte Betriebszeit nach der 
Aufladung zeigt an, dass der Akku (F) verbraucht 
ist und ersetzt werden muss. 
Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung. 

ENTSORGUNG AKKU 

Li-Ion: Werfen Sie den Akku (F) nicht in den Haus
mOII, ins Feuer oder ins Wasser. Akkus (F) werden 
gesammelt, recycelt oder auf umweltfreundliche 
Weise entsorgt. 
Nur fur EU-Lander: 
GemaB der Richtlinie 91/157/EWG mOssen defek
te oder verbrauchte Akkus (F) recycelt warden. 
Nicht mehr gebrauchsfahige Akkus (F) konnen 
beim Hersteller abgegeben werden. 

ENTSORGUNG SETZGERAT UND 
SCHNELLLADEGERAT 

Setzgerate, Ladegerate, Zubehor und Verpackun
gen sollen einer umweltgerechten Wiederverwer
tung zugefOhrt werden. 
Nur fOr EU-Lander: 
Werfen Sie Setzgerate nicht in den HausmOII! 
GemaB der Europaischen Richtlinie 2002/96/EG 
Ober Elektra- und Elektronik-Altgerate und ihrer 
Umsetzung in nationales Recht mOssen nicht mehr 
gebrauchsfahige Setzgerate getrennt gesammelt 
und einer umweltgerechten Wiederverwertung 
zugefOhrt warden. 
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ZUBEHOR UNO AUSRUSTUNG 
SETZGERATE 

Fur die Setzgerate gibt es eine Reihe von Zubehor 
wie verlangerte vordere HOlsen, groBere Auf
fangbehalter, AndrOckkontrolle, MundstOcke und 
spezielle AusrOstungssatze fur andere Verbinder 
wie Dichtstopfen, SchlieBringbolzen etc. Fordern 
Sie diese Info bitte direkt bei dam Hersteller an! 
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EG-KONFORMITATSERKLARUNG EG-RL 
2006/42/EG AN HANG II 1 A C € 

Der Hersteller: 

SFC KOENIG AG 
Lagerstrasse 8 
8953 Dietikon 
Switzerland 

Tel. +41 (0) 44 743 46 00 

erklart hiermit, dass folgendes Produkt: 

Produktbezeichnung: 
ExTool-B-010 

den folgenden einschlagigen Bestimmungen 
entspricht: 

EG-Maschlnenrlchtllnle 2006/42/EG-Annex I 
EMV-Rlchtllnle 2014/30/EU 
RoHS-Rlchtllnle 2011 /65/EU 
Batterie-Rlchtlinie 2006/66/EU 

Wird die Maschine ohne unser Wissen und Einver
standnis verandert, erlischt diese EG-Konformitats
erklarung. 

Wichtigste angewendete harmonisierte Norman: 
EN 60745-1 :2009+A11 :2010, 
EN 55014-1 :2006 +A 1 :2009+A2:2011, 
EN 55014-2:2015, 
IEC 62321 :2013, 
EN 62133:2013. 

Name des Dokumentationsbevollmachtigten: 
SFC KOENIG AG 
Adresse des Dokumentationsbevollmachtigten: 
siehe Adresse des Herstellers 

GOltig ab Baujahr 2017 und Seriennummer: 
173100000 

EG-KONFORMITATSERKLARUNG EG-RL 
2006/42/EG AN HANG II 1 A C € 

Der Hersteller: 

SFC KOENIG AG 
Lagerstrasse 8 
8953 Dietikon 
Switzerland 

Tel. +41 (0) 44 7 43 46 00 

erklart hiermit, dass folgendes Produkt: 

Produktbezeichnung: 
Universal-Schnellladegerat, 
Art. Nr. 321.500.000.001 

den folgenden einschlagigen Bestimmungen 
entspricht: 

EU-Nlederspannungsrlchtllnle 2014/35/EU 
EMV-Richtlinie 2014/30/EU 
RoHS-Rlchtline 2011/65/EU 

Wird das Gerat ohne unser Wissen und Einver
standnis verandert, erlischt diese EG-Konformitats
erklarung. 

Wichtigste angewendete harmonisierte Normen: 
EN 60335-1 :2012+A 11 :2014, 
EN 60335-2-29:2004 +A2:2010, 
EN 55014-1 :2006 +A 1 :2009+A2:2011, 
EN 55014-2:2015, 
EN 61000-3-2:2014, 
EN 61000-3-3:2013, 
IEC 62321 :2013 

Name des Dokumentationsbevollmachtigten: 
SFC KOENIG AG 
Adresse des Dokumentationsbevollmachtigten: 
siehe Adresse des Herstellers 

GOltig ab Baujahr 2017 und Seriennummer: 
173100001 
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