BUSSARD

Proven Productivity

Elektrotechnika

Inteligentni FeSeni v elektrotechnice



« ReZeni pro spoje v
elektrotechnice od Ado Z. »




INTELIGENTNI RESENI V ELEKTROTECHNICE

Sila prumyslu je silou pokroku

Jsme experti na upinaci a spojovaci prvky

v oblasti elektrotechniky.

Af uZ se jedna o upinaci a spojovaci prvky pro elektrické
rozvadéce nebo bilé zbozi, vodivé upinaci prvky, rozvody
energie nebo mikro-upinaci prvky pro desky plosnych
spoju: to vSe je u fy Bossard k dispozici. V tomto prospektu
bychom Vam radi predstavili mozny vybér z Sirokého
spektra vyrobkd, které mizete pouZit pro vlastni vyrobu.
Nicméné nase sluzby pokracuji i tam, kde standardni
vyrobky konci: pro nase odborniky inZenyry bude potésenim

Nas sortiment

= Dily pro elektrickeé aplikace

= Dily pro mechanické aplikace

Profesionalni konzultace

= Komplexni technicky servis

= Skoleni pro zakazniky v oblasti
feSeni spojovani a upinani

Optimalni dodaci podminky

= Disponujeme vice nez 70
pobockami po celém svété

= Kratka odezva a rychla dodavka

= E-shop pro vSechny katalogové vyrobky

zkonzultovat s Vami moznosti alternativnich upinacich a
spojovacich tesSeni, inovacniho vyvoje nebo specidlnich
pozadavkd na materidl. Pokud dosud neexistuje optimalni
feSeni Vasi aplikace, my ji pro Vas vytvorime! Tisice spo-
kojenych zakaznikll na celém svété diveruji ve kvalitu
vyrobkd a sluzeb fy Bossard. A dobre vi proc.

Konstrukeni dily

= Konstrukce na zakladé firemniho
know-how

A

= Mezinarodni sit specializovanych
partnerskych spole¢nosti

Vlastni zkuSebni laboratore

= Akreditované zkuSebni laboratore dle
ISO/IEC 17025 v 10 zemich svéta.

= Komplexni mechanicke,
optické, geometrické a
chemickeé zkusebni metody

Smart Factory Logistics

= Management B a C dill

= |oT (Internet of Things)

= Inteligentni, Stihly a spolehlivy
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KVALITA, JEDNODUCHOST A SPOLEHLIVOST

Elektricke rozvadéce

Spravna volba spojovacich prvkl v elektrotechnice SetFi
Vas prostor a sniZzuje nakladné manualni procesy ve
vyrobé.

Nasledujici produktova fada spolecnosti
Bossard je kombinaci téchto poZadavkl a
je charakterizovana témito aspekty:

= Montaz z jednoho sméru pfispiva k feSenim Setficich
prostor.

= R0zna tloustka materiadlu v rdmci tolerance vede
k mensimu vyskytu uvolnénych ¢asti a mensim
nakladlim na skladovani.

= |nstalaci je moZno provadét i na povlakovanych
plochdch, a proto je tfeba méné manualnich dkond.



ELEKTRICKE ROZVADECE

-

NYTY

Rychla a bezpecna montaz skfini a vnitfnich
komponentd

= Vodotésné spojovaci prvky

= Vysoka schopnost snytovani s mimoradnou
pevnosti ve stfihu

= MoZnost pouZiti v rozmérové nestalém materialu
nebo v nepravidelnych otvorech

= Instalace z jedné strany

SLEPA NYTOVA MATICE
ECOSYN°-BCT

Spojovaci prvek se zavitem pro rdzné
tloustky materialu

= Nizky vystupek na strané vyduti

= Vypoukly tvar po roznytovani bez vzniku napéti

» Snadnd montaZ do hrubé pfipravenych nebo nad-
mérné velikych otvord

= Prekryti v zavislosti na velikosti zavitu aZz do 9 mm

VTLACOVACI SPOJOVACI PRVKY

Rychlé a &isté FeSeni spojovani u skFini =

s pristupem z obou stran =
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= Extrémné vysoka nosnost i u plech( a7 b —
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tenkych 0,5 mm =
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= MozZnost pouZiti u povlakovanych povrch
= 74dny vystupek na zadni stran&
= 74dné dali Fezavani zavitli

ELEKTROINSTALACNI KANALY

Uspora 30% prostoru ve spojeni s Usporou
materialu a vyssi flexibilitou
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vych kabell a vyuZiti volného prostoru v rozich
rozvadéce

= Rychld instalace a Udrzba pomoci lehkych a
snadno zpracovatelnych materiald

= Dokonala kompatibilita s komponentami dle DIN




ELEKTRICKE ROZVADECE

VYPOUSTECI PRVKY
—
Odstranéni kondenzatu u elektrickych skrini \ ¢
= Kontinualni ventilace a prizpUsobeni g' . [”j \\}'
vnitfnimu tlaku 7‘,’,} r ) .
= Hydrofobni a oleofobni membrana PES T2 f.af_

DESKY / SYSTEMY PRO
VSTUP KABELU

Procesné optimalizované zavadéni kabeld

= Spojovaci technologie a vstupy bez pouziti
nastrojl

= Uspora prostoru

= Rychld montaz

= MoZnost modularni konstrukce

ZAVESY

Jednoduché feSeni pro rychlé a levné instalace f?
» 74dné vystupky '
= Demontovatelné zavésné Cepy umoZnuji rychlé ’

vysunuti dveri za Ucelem udrzby a servisu
= Pootoceni dveri o celych 180 stupnid

KLIKY

Inovativni systémy kontroly vstupu do skiini

= Viceucelova vacka umozniuje nakonfigurovat ram
pro nékolik moZnosti uchopeni

= Kontrola pristupu pomoci nékolika pristupovych
nastrojl, uzamykani na kli¢ a pouZiti kodu

= Rychld vyména stavajicich klik za
standardizovanou primyslovou sestavu







KVALITA, JEDNODUCHOST A SPOLEHLIVOST

Rozvod energie

Od ramu rozvadéce az k propojeni kabelu
a sbérnice (bus bar).

Zakladni vlastnosti spojovacich prvka u
téchto aplikaci je odolnost proti vibracim a
vysokym teplotam, ktera zarucuje stalou
svérnou silu a tim i bezpecny rozvod
energie v nizko a vysokonapétovych
aplikacich.



ROZVOD ENERGIE

POJISTNE MATICE

Odolavaji vibracim a zajistuji trvalé predpéti
Sroubovych spojl

= Podlozka je soucasti sestavy
= SniZend doba montéze
= Udrzuje predpéti i pfi velkych zménach teploty

VTLACOVACI SROUBY A MATICE

Rychlé a Cisté FeSeni spojl u aplikaci
s oboustrannym pfistupem

= Extrémné vysoka nosnost i u plech(
tenkych i 0,5 mm

= NevyZaduje Zadnou specialni pripravu
montaZnich otvor(

= Nevyzaduje nasledné Fezani zavitl

= \lysoka presnost polohy

LISOVANA KABELOVA OKA

Dokonaly dil pro aplikace v omezeném prostoru

= Mala pfiruba pro skfiné s omezenym prostorem
= Prenos maximalniho dovoleného proudu je
zarucen

BEZNAPETOVE
LISOVANE SPOJKY

Spojka pro médéné a hlinikové vodice

= Presna koncovka pro snadné vkladani kabell
= S oznacenim pro spravné krimpovani




ROZVOD ENERGIE

ZEMNICi KLECOVE MATICE

Pro zajisténi elektronické vodivosti ve skFinich

= Vlysoka odolnost proti strZeni zavitu u
tenkych plechd

= Kompenzace chyb polohy

= |ntegrované Celisti, které pronikaji
povrchy po upevnéni

KABELOVE PRUCHODKY

Pevna a tésna ochrana kabell pro dostupnost z
jedné strany pro omezené prostory

= Rychld a snadna instalace bez specialnich
nastrojl

= MoZnost nastaveni u tloustky stény od 1 do 4 mm

= Nevyzaduje vnitfni zavit

OCHRANNY OPLET KABELU

Délené a samosvorné oplety kabell usnadnu;ji
provleceni predpripravenych kabell

= Rychld montaz

= Materidl neobsahujici nebezpecné latky (ROHS)
a halogeny

= Vhodné pro dodatecnou instalaci

KABELOVE STAHOVACI PASKY

Odstranéni nadbytecného konce ukroucenim bez
pouziti nastroje

= Provozni teplota mezi -40°C a +85°C
= Neobsahuje halogeny ani silikony




UPINACI PRVKY A NYTY

Desky plosSnych spojU

Jedna z nejmensich a nejjemnéjsich aplikaci v
elektrotechnice vyZzaduje malé a prostorové nenarocné
upinaci prvky s Fizenou montazi a zadné dodatecné
namahani panelu.

Nasledujici vybér specialnich upinacich
prvkd pro panely je charakterizovan:

= Volitelnym automatickym procesem zakladani
= Montaz az k okraji
= Kontrolovatelna deformace a

Surface Mount Technology



DESKY PLOSNYCH SPOJU

MALE ZAVRTNE SROUBY

Rychla alternativa Sroubovych spojU. Vytvoreni
spoje dvou ¢asti bez fezani vnitrnich zavitl

= Silné spojeni v disledku diagonalniho
krouticiho momentu

= Kratké vycnivani

= KuZelovy konec zjednodusuje montaz

= Odolnost proti vibracim

RYCHLOSTNI NYTOVANI

PoufZiti jako rozpérka nebo pro upinani zasuvek a
pajenych svorek na desky plosnych spojl

= \lysoka bezpecnost vyrobku
= Rychld montaz

= 74dny vypadnuty zbytek trnu
= Odolnost proti vibracim

ZAVITOVE VLOZKY

Silny zavit ve viceslozkovém materidlu s mensi
pevnosti ve stfihu

= Vhodny pro tenké délené materidly

= Nevhodny pro termosety a
termoplasty

= Neékolik moZnosti instalace pro
tvareni a po tvareni

DISTANCNI SLOUPKY

Razné typy vhodnych distancnich sloupkd
pro jednoduché spojeni paneld

= Odolnost proti vibracim
= Svnitfnim a vnéjSim zavitem nebo pouze s
vnitfnim zavitem




DESKY PLOSNYCH SPOJU

MALE UPINACi PRVKY

Nevratna montaz pro ultra-tenké membrany

= Kdispozici od velikosti zavitu M1

= Automaticka instalace pomoci technologie
povrchové montaZe sniZuje naklady na montaz

» 74dné pridavné zatiZeni desky s plodnymi spoji pfi
instalaci

= \lysoka spolehlivost procesu

PRAVOUHLE UPINACI PRVKY

Viytvoreni silnych pravouhlych spojovacich boda
pobliz okraje

= MoZnost pouZiti od tloustky plechu 1 mm,
zlepSena charakteristika stinéni

= MozZnost pouZiti u malych vzdalenosti od okraje

= Zprisnéna kontrola konstrukce

= Uspora materialu

ZASOUVACI SVORNIKY

Rychlé a demontovatelné spojeni desky PC
a podsestav

= Méné krokU pri montazi

= Méneé rizika poskozeni citlivych obvodd
= Uchycovaci mechanismus

= Volba pro otvory s vnitfnim zavitem

POJISTNE PANELOVE SROUBY

Nakladové Usporny Sroub vzhledem k pajené
sestavé

= Pruzici Uc¢inek plastovych Uchytd drZi Sroub v
zasunuté poloze

= Neni tfeba Zadny dalsi dil

= Ochrana proti chybnému zachyceni zavitu zvysuje
produktivitu montazni linky

= Volba pro otvory s vnitfnim zavitem




KDYZ SE CHCETE UJISTIT

Akreditovana zkusSebni laborator
pro spojovaci technologie

Spravna specifikace hraje dulezitou roli v mnoha oblastech
spojovacich technologii. Bossard spliiuje tento pozadavek
na urovni doby prostrednictvim zkuSebnich laboratofi.

Testovana kvalita

Kdykoli dojde k novému vyvoji vyrobku, projektu nebo
technologie, je tfeba mit k dispozici ovéfenou a nezavislou
kontrolu, aby bylo moZno zajistit jak legislativni poza-
davky, tak i vysoké oekavané standardy v kazdém stadiu
procesu.

Nas komplexnirozsah prvotridnich zkusebnich procest
pro spojovaci technologii realizovany kvalifikovanym a
zkusenym personalem, napomaha snizovani rizika a
zajistuje kvalitu stejné tak, jako splnéni relevantnich
a statutarnich pozadavkl kladenych na komponenty a
vyrobky.

Kompetentni partner

Aby byly splnény vSechny poZadované kvalitativni stan-
dardy, vyuziva Bossard deset akreditovanych zkusebnich
laboratofi, a to jak v Evropé, tak v Americe a Asii, které
zajidtuji spolehlivé fizeni jakosti a bezvadnou kvalitu
vyroby prostrednictvim svych dokonalych méficich a
zkusebnich zafizeni. Navic Uzce pracujeme s nasSimi
obchodnimi partnery v oblasti testovani vyrobkl jako
jeden tym tak, abychom Vam tak mohli poskytovat vZdy
tu nejlepsi kvalitu.

Vysledky méreni nejvyssich parametr(

V nasich laboratofich aplikujeme pro provadéni zkousek
kvality jak prdmyslové standardy, tak i individualni poza-
davky zakaznikd, abychom tak byli schopni Vase vyrobky
presné doladit. Ve spojeni s normami ISO/IEC 17025 tak
mame spolehlivou zakladnu pro testovani, kterou ma k
dispozici i zakaznik pro zkousky doprovazejici vyvoj, pro
specialni testy i pro celkové testy.

Jak narodni, tak mezindrodni akreditace laboratori je
povazovana za uznavany a spolehlivy indikator technické
kompetence. Prisné dodrZovani normativnich specifikaci
zajistuje, Ze vysledky méreni predstavuji nejvy3si Uroven
vzajemné dlveéry. To je rovnéz zaruceno nasim kompe-
tentnim specializovanym personalem.



PROVEN PRODUCTIVITY - NAS ZAVAZEK

Strategie vedouci k uspechu
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Diky mnohaleté spolupraci s nasimi zakazniky vime, co
ma prokazany a stabilni pFinos. Identifikovali jsme, co
zvysuje konkurenceschopnost nasich zakaznikd. Proto
podporujeme nase zakazniky ve trfech strategickych

kli¢ovych oblastech.

Za prvé, pfi hledani optimalniho produktového Feseni,
které spociva ve volbé a pouZiti nejvhodnéjsiho spojo-
vaciho prvku pro konkrétni vyrobek a funkci.

Za druhé, ve fazi vyvoje poskytuje nas aplikaéni
inZenyring chytré fedeni pro vdechny mozné vyzvy v

oblasti spojovani.

A za tfeti, pfi optimalizaci zasobovani vyroby dle nasi
metodiky Smart Factory Logistics s pomoci inteligent-
nich logistickych systém( a feSeni upravenych na miru.

“Proven Productivity” brand jako zdvazek naSim zaka-
zniklm obsahuje dva prvky: Za prvé, prokazatelné fun-
guje. A za druhé, udrZitelné a méfitelné zvysuje produkti-

vitu a konkurenceschopnost nasich zakaznikd.

Toto je nase filozofie, ktera nas kaZdy den motivuje,
abychom byli vZdy o krok napred.



Kontakty:

Asie
ps_asiapacific@bossard.com

Amerika
ps_americas@bossard.com

Evropa / Afrika
ps_emea®@bossard.com

www.bossard.com

© Bossard AG / X103_Electrical Engineering / ¢z / 02/17 / Subject to change without notice.



